


AKKREDITIERTES KALIBRIERUNGSLABOR (AKL) Nr. 2318 AKKREDITIERTES
PRÜFLABOR

(AZL) Nr. 1731

Welche Messgeräte werden von uns kalibriert?

Wie sind wir ausgestattet?

• Messschieber, mikrometrisch, Hohlraumlehren, innere und äußere 
   glatte Lehren, Durchbiegungslehren, Endmaßlehren
• Winkelmesser
• Drehmomentschlüssel (einschließlich Drehwinkel), Schraubendreher, 
   Spanner
• Speziallehren
• Fixiersysteme
• Maschinen und Laborgeräte

• Präzisions-Längenmessgeräte Mahr und Trimos
• Steinmeyer Ablenkungsmessgerät Prüfer
• Werth und Coord Koordinatenmaschinen
• Stahlwille-Kalibriergeräte
• Genaue Standards für die Kalibrierung von Koordinaten- und anderen 
   Maschinen
• Renishaw-Laserinterferometer

Welche Messgeräte werden von uns kalibriert?
• Labor, analytisch, medizinisch, Tisch, Boden, Zählung, mobil, 
   hängende Waagen
• Gewichte (F1, F2, M1, M2, M3)
• Messgeräte für die Arbeitskraft

• Porositätsanalyse, Risserkennung, Dichtungsprüfung, 
   Wandstärkenanalyse
• Vergleich von Scan- und CAD-Daten
• Vollständige Maßkontrolle
• Behebung dringender Mängel im Produktionsprogramm
• Interdisziplinärer Einsatz
• Zerstörungsfreie Methode

•Werth TomoScope HV500 Computertomograph

• 2D-Röntgenbilder
• Volumetrische 3D-Grafiken
• 3D-Scans
• 2D- und 3D-Ausgaben, 
   Animationen, Videos

Wie sind wir ausgestattet?

Welche Daten werden wir für Sie aufbereiten?

• Optische und taktile Messung
• Teile bis zu 1200 mm
• Modellierung
• Reverse Engineering

• Werth und Coord Koordinatenmaschinen
• IP-Kamera mit Zoom-Optik
• Scan-Tastkopf
• 3D-Mikrosonde
• Drehachse
• Eine breite Palette an sonstigem Zubehör 
   für Koordinatenmessgeräte

Wie sind wir ausgestattet?Welche Messgeräte werden von uns kalibriert?
• Digitale und analoge Thermometer verschiedener Typen, 
   thermoelektrische Zellen
• Pyrometer, Temperaturaufzeichnungsgeräte
• Eichgabeln und andere Geräte
• Hygrometer
• Dehnungsmessstreifen, digitale Druckmessgeräte
• Messketten für die Druckmessung
• Drucksensoren und -transmitter

Welche Messgeräte werden von uns kalibriert?
• digitale und analoge Multimeter, Oszilloskope, elektrische 
   Kalibratoren, RLC-Meter, Zangenmessgeräte, Widerstandsdekaden, 
   Prüfgeräte, mechanische und digitale Stoppuhren

Länge / Winkel / Moment der Kraft

Gewicht / Stärke

Computertomographie / NDT-Analyse / 3D-Scan

Koordinatenmessung

Temperatur / Druck / Luftfeuchtigkeit

Elektrische Größen

                                                                    Länge Winkel Moment der Kraft

          0 bis 20 m                         0 bis 360°                    0,2 bis 1000 Nm

Im Labor und vor Ort beim Kunden

Im Labor und vor Ort beim Kunden

                                                                Skalen Gewichte Kraftmessgeräte

     1 mg bis 1000 kg               1 mg bis 20kg                  0 N bis 2500 N

Im Labor und vor Ort beim Kunden

                           

          

Thermometer Feuchtemessgeräte Druckmessgeräte

    -100 bis 1 600°C                    10 bis 95%                            0,01 bis 2 000 Pa   

Im Labor und vor Ort beim Kunden

                                                                            Spannung Aktuell Strom

       AC                 DC                  AC                  DC                 AC                 DC

       0 bis 1000 V            0 bis 1050 V      0 bis 30 A        0 bis 30 A          30 kW           30 kW

Das Kalibrierungslabor PRIMA BILAVCIK, akkreditiert durch das Tschechische Institut für Akkreditierung, o.p.s. 
nach der Norm ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ist mit modernsten Messgeräten zur Kalibrierung von Messgeräten in 
den Bereichen Länge, Winkel, Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Kraftmoment, Gewicht, elektrische Größen und 
Kraft ausgestattet. Alle bei Kalibrierungen verwendeten Messgeräte sind in den Primärnormalen der nationalen 
Laboratorien aufgeführt.

Die Kalibrierungen werden in unseren Labors in Uhersky Brod, Mlada Boleslav und NPP Mochovce in der Slowakei oder in einem 

mobilen Kalibrierungslabor "Kalibrierungsambulanz", das zu Ihrem Unternehmen kommt, durchgeführt.

Wir können auch vereinbaren, dass die Messgeräte in Ihrem Unternehmen abgeholt und nach der Kalibrierung wieder 

zurückgebracht werden. Sie müssen sich nicht um die Transportkosten kümmern.

In den Kalibrierlaboratorien setzen wir zur Kalibrierung und Protokollierung von Messgeräten die Software Palstat CAQ ein, die 

dazu beiträgt, einen großen Teil der Kalibrieraktivitäten zwischen uns und dem Kunden zu automatisieren. Das spart Zeit und 

Verwaltungskosten, reduziert aber auch Fehler.

Das akkreditierte Prüflabor erfüllt die Anforderungen 
der CSN EN ISO/IEC 17025 17025:2018. 

Wir bieten unseren Kunden professionelle Dienstleistungen in Form von kundenspezifischen 
Messungen auf ausgewählten Messtechnologien (CT / CMM / Kontur / Rauheit / 3D-Scanning), 

Beratung bei Messaufgaben, Festlegung der Messstrategie oder Reverse Engineering Dienstleistungen.
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