We measure it.

InfraCerveny teplomér

Ve

testo 830 — rychlé, bezdotykové méreni
povrchové teploty

Laserové oznaceni mista méfeni a optika pro pfesné méreni
i pfi vétsich vzdalenostech

Rychlé zjisténi méfené hodnoty dvémi méfenimi za sekundu

Nastavitelna emisivita

Dvé nastavitelné hraniéni hodnoty pro alarm

PohodIné zachazeni diky ergonomickému ,pistolovému designu®

Funkce Hold a zobrazeni hodnot min. / max.

m oznacenim mista




testo 830

InfraCervené teploméry testo 830

InfraCerveny teplomér s 1-bodovym laserovym znacenim

We measure it.

InfraCerveny teplomér s 2-bodovym laserovym znacenim
a konektorem pro sondu

testo 830-T1

Bezdotykovy teplomér s jednobodovym
laserovym oznac¢enim mista mérent,
nastavitelnymi hrani¢nimi hodnotami

a alarmem

Obj.¢. 0560 8311

testo 830-T2

InfraCerveny teplomér s dvoubodovym laserovym
zaméfovacem méfeného mista, s nastavitelnymi
hraniénimi hodnotami, alarmem a moznosti
pfipojeni externich sond.

Obj.¢. 0560 8312

Rychly a univerzalni infra-teplomér s jednobodovym
laserovym oznac¢enim méfeného mista a optikou 10:1
v ergonomickém "pistolovém" designu.

¢ Rychlé ziskani naméfené hodnoty

¢ Oznaceni mista méfeni laserovym paprskem

¢ Nastavitelnd mezni hranice alarmu

* Akusticky a opticky alarm pfi pfekro€eni mezni hodnoty
¢ Pfijemné zachdzeni diky "pistolovému" designu

e Podsviceny displej

* Nastavitelna emisivita (0,1 ... 1,0)

Sada testo 830-T2

Méfici pfistroj, povrchova sonda s rychlou odezvou pro dotykové
méfeni a kozené pouzdro

Obj.¢. 0563 8312

Rychly a univerzalni infra-teplomér s 2-bodovym laserovym
zaméfenim mérfeného mista a s optikou 12:1. Moznost
pfipojeni externi sondy typu K pro kontaktni méfeni.

Dale k vyhodam testo 830-T2:

e Laser pro ozna¢eni méfeného mista 2 body

¢ Kontaktni méfeni pomoci pfipojitelné teplotni sondy
e Uréeni emisivity pomoci externi TE sondy



testo 830 We measure it.

InfraCervené teploméry testo 830

Infracerveny teplomér s optikou 30:1 pro pfesné méreni Rychly a univerzalni infracerveny teplomér s dvoubodovym
z velké vzdalenosti zameérovacim laserem a optikou 30:1. Z bezpecné

vzdalenosti je mozné méfit teplotu i malych pfedmétu.
Diky optice 30:1 ma misto méfeni ze vzdalenosti 1 m primér

testo 830-T4
3,6 cm. Je mozné pfipojit externi teplotni sondu.
Profesionalni feSeni pro bezdotykové méfeni

teploty v rozsahu -30 ... +400 °C s optikou 30:1

a dvoubodovym laserem pro oznaceni mista

elent * Optika 30:1 pro méfeni teploty ze vzdalenosti i u malych
objektd

Obj.&. 0560 8314 * Dotykové méfeni °C s pfipojitelnou TE sondou

* Ur€eni emisivity pomoci externi teplotni sondy

e Zadani horni a spodni hraniéni hodnoty

* Akusticky a opticky alarm pfi pfekro¢eni hraniéni hodnoty
* Podsviceny displej

Sada testo 830-T4

Sada testo 830-T4 se sklada z kozeného pouzdra, véetné dotykové
(kfizové) sondy a baterie.

Obj.c. 0563 8314




testo 830

Technicka data

Spoleéna technicka data vSech variant

We measure it.

Spektralni rozsah 8...14 ym Typ baterie 9V ¢lanek

Emisni faktor 0,1 ... 1,0 nastavitelny Zivotnost 15 hod.
Skladovaci teplota -40 ...+70 °C Hmotnost 200 g

Provozni teplota -20 ... 450 °C Rozméry 190 x 75 x 38 mm

Material pouzdra

ABS

Rozdilna technicka data

testo 830-T1

testo 830-T2

testo 830-T4

Méf¥ici rozsah

Infracerveny

-30 ... +400 °C

-30 ... +400 °C

-30 ... +400 °C

Typ K (NiCr-Ni)

-50 ... +500 °C

-50 ... +500 °C

Pfesnost =1 digit

Infracerveny

+1.5°C 0.1.5% z
nam.h. (+0.1 ... +400 °C)
+2 °C 0.2 % z nam.h.
(-30...0°C)

plati vzdy vy$si hodnota

+1.5°C 0.+1.5% z nam.h.

(+0.1 ... +400 °C)

+2 °C 0.+2% z nam.h.
(-30...0°C)

plati vzdy vy$si hodnota

+1,5°C (-20 ... 0 °C)

+2 °C (-30 ... -20,1 °C)
+1°C 0.1% z nam.h.
(zmytek méf.rozsahu)

Typ K (NiCr-Ni)

+0.5 °C +0.5% z nam.h.

+0.5 °C +0.5% z nam.h.

Rozliseni 0.1 °C 0.1°C 0.1°C
Interval méfeni

Infraerveny 0.5s 0.5s 0,5s
Typ K (NiCr-Ni) - 1.75s 1.75s

Znaceni mista méfeni

1-bodovy laser

2-bodovy laser

2-bodovy laser

Vzdalenost k
oznaéenému mistu
méreni

10:1

12:1

30: 1 (typicky pfi
vzdalenosti 0,7 m k
meéfenému objektu)

24 mm @ 700 mm (90%)




testo 830

Optika

testo 830-T1

Standardni optika 10:1,
1 laserovy paprsek pro oznaéeni mista méfeni

@516 mm
@216 mm
@116 mm
2 16 mm @ 66 mm (\
*500 mm’ l I
s ———
1000 mm s |
2000 mm <
T 5000 mm =

Prislusenstvi

We measure it.

testo 830-T2

Pfesnéa optika 12:1 umoznuje pfesna méfeni na velkou vzdalenost,
2 laserové paprsky pro oznaceni mista méreni

@ 433 mm

@183 mm

@16 mm

—————
500 mm

1000 mm -

2000 mm
5000 mm

testo 830-T4

Vzdalenost k oznacenému mistu méreni 30:1,
2 laserové paprsky pro oznaéeni mista méreni

©100mm

©16mm @24mm ©@36mm
| @18mm
i

. 1000mm |
1500mm =
a— 2000mm :

Prislusenstvi pro vS§echny varianty testo 830 Obj.¢.

Lepici paska na lesklé povrchy (role 10m, $itka 256mm), E = 0,95, teplotné stabilni do +250°C 0554 0051
Kozené pouzdro pro ochranu méficiho pfistroje, véetné poutka na opasek 0516 8302
Akumulator 9V pro méfici pfistroj, misto baterie 0515 0025
Nabije¢ka pro 9V-akumulator, pro externi nabijeni akumulatoru 0515 0025 0554 0025

Prvotni akreditovana kalibrace teploty ve 4 bodech

31 0102 0101

Prvotni ISO kalibrace teploty ve 4 bodech

31 0103 0101




