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Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

vydavd

v souladu s § 16 zakona & 22/19497 Sb , o technickych poZadaveich na vyrobky, ve zntni pozd&jSich pfedpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 366/2023

PRIMA BILAVCIK, s.ro.
se sidlem 9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Bred, ICO 26227631

pro kalibraéni laborator €. 2318
Kalibraéni laboratof
Rozsah udélené akreditace:
Kalibrace méiidel v oboru délka, rovinny ahel, hmotnost, sila, tlak, teplota, elektrické veliginy,

veliciny casu a frekvence, fyzikalné chemické veliCiny vymezené piilohou tohoto osvédéeni.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zdklad® posouzeni splnéni akreditaénich pozadavki podie

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

. Subjekt posuzovini shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na tole osvédéenl v rozsahu udélené akreditace po dobu
w}e’ jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaini pofadavky v souladu
fpreTicy s plislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k cinnesti akreditovaného subjektu posuzavani shody.

Toto osviédeeni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédéeni &.;: 251/2022 ze dne 26, 5. 2022, popiipadé spravni akty na
né navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 1. 12. 2026

V Praze dne 10. 7. 2023

23

Ing. Jan Veli3ek
fFedite] odboru zkuZebnich
a kalibraénich laboratofi
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Pracovisté kalibraéni laboratore:

1.

Uhersky Brod
Atomové elektrarne Mochovce

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod
budova Metrologického strediska, 935 39 Mochovce

2.
3. Mladé Boleslav
5 Uhersky Brod 11

Komenského namésti 90/10, 293 01 Mlada Boleslav
Antonina Dvoraka 1274, 688 01 Uhersky Brod

CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
Por. Kalibrovana velic¢ina / PFedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neg'flviiéi,udé}yané P - Ide.ntifivke}ce Praco-
Cislo! kalibrace : - - veliciny rozsifena ne,_|zlst0ta Princip kalibrace kallbracn13ho ikt
min  jedn. max  jedn. méreni postupu
1* | Posuvna méfidla 0 mm az 2000 mm (15-L +15) um  |Porovnéni s koncovymi mérkami KP-PB-01 1,2,3
1000 mm az 2000 mm rozlis. 0,01 mm (15-L +30) um
2* | Mikrometricka métidla 0 mm az 1000 mm (15-L +1,5) um | Porovnani s koncovymi mérkami KP-PB-02 1,2,3
3* | Meéfidla délky Ptimé, nebo porovnavaci méfeni na | KP-PB-04 1,2,3
0 mm az 1040 mm (1,2-L +0,15) um | délkoméru
4 | Koncové mérky - 3.fadu Porovnani s koncovymi mérkami KP-PB-07 1
0,5 mm az 100 mm (1-L +0,1) pm
- 4. tadu 0,5 mm az 100 mm (2-L 40,2) um 1,2,3
100 mm az 500 mm (2-L 40,2) um 1,3
100 mm az 1000 mm (1,2-L +0,17) pm 1
5* | VySkoméry 0 mm az 1000 mm (1,2-L +0,8) um | Porovnani s koncovymi mérkami KP-PB-12 1
6* | Carkova mefitka, staceci metry, Pfimé méfeni na méfici draze, KP-PB-14 1,2
pasma porovnavaci méfeni s etalonovym
0 mm az 50 m (0,2:n) mm pasmem a pravitkem
7* | Délkoméry 0 mm az 300 mm (0,8-L +0,07) um |Porovnéni s koncovymi mérkami KP-PB-16 1
8* | Méfidla délky a geometrickych Piimé méfeni laserinterferometrem | KP-PB-19 1
tvard laserinterferometrem Om az 20m (0,8-L +0,03) pm
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

Por. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Parametr(y) mé¥. v ke L : [ Praco-
w11 : . rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
dislo kalibrace . . . velifiny v 3 visté
min  jedn. max  jedn. méfeni postupu
9* | Méiidla délky, tvaru, Piimé méieni laserinterferometrem | KP-PB-19 1
geometrickych poloh, thla LaserTracker
laserinterferometrem a Laser
Trackerem 0,2m az 15m (0,3-L +0,2) um
10 Uhelm’ky P#imé méfeni pomoci KP-PB-26 1,2,3
soufadnicového méficiho stroje nebo
0 mm az 1000 mm 4 pm vyskomeéru
Porovnéni s etalonem kolmosti a
6 pm koncovymi mérkami
11* | Dutinoméry 0 mm az 300 mm (3-L +2) um Porovnéni s nastavovacimi krouzky | KP-PB-20 1,2,3
12* | Soutadnicové méfici stroje Porovnani s koncovymi mérkamia | KP-PB-21 1
dotykové, optické, multisenzorové 0 mm az 1600 mm (1-L +0,2) um | Earkovym méfitkem
13* | Soutadnicové méfici stroje — Porovnani se stupfiovymi mérkami | KP-PB-21 1
manualni mobilni kloubova ramena 0 mm az 3700 mm (2-L +20) um
14* | Soufadnicové méfici stroje — Porovnani s méfici Sablonou KP-PB-21 1
bezdotykové skenery 0 mm az 200 mm 3 um
0 mm az 1500 mm 20 pm
15* | Soutadnicové méfici stroje Ptimé méfeni laserinterferometrem | KP-PB-21 1
0 mm az 30 mm 50 um LaserTracker
16* | Soufadnicové méfici stroje — Porovnani s kulovym normalem KP-PB-21 1
tomografy 0 mm az 500 mm 3 um
17 | Etalony drsnosti povrchu 0 um az 100 pm (0,06-L) um Piimé méfeni drsnomérem KP-PB-23 1
18* | Drsnoméry 0 pm az 100 um (0,035-L) um Porovnani s etalonem drsnosti KP-PB-24
21* | Profiloméry 0 mm az 600 mm (1,2-L +1,2) um | Porovnani s etalonem kontury KP-PB-25 1
22 | Mefidla délky a geometrickych Piimé méfeni souradnicovym KP-PB-27 1,2,3
veli¢in 0 mm az 1000 mm (3-L +2) um méficim strojem
Meéridla délky, praméra a Ptimé méfeni na kruhomeéru 1
geometrickych veli¢in 0 mm az 1000 mm 0,3 um
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

v

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

Por. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Parametr(y) mé¥. v ke L : [ Praco-
Cislol kalibrace : - - veliciny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Vitte
min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu®
23* | 3D méfidla délky Pi{imé méfeni mobilnim kloubovym | KP-PB-27 1
0 mm az 3200 mm 43 pm ramenem
23* | Kruhoméry 0 um az 2000 pm kruhovitost 0,1 pm Porovnéni s etalonovou kouli KP-PB-31 1
pfimost 0,11 um | Porovnani s rovinnym sklem
24 | Laserové dalkoméry Piimé méfeni laserinterferometrem | KP-PB-28 1
LaserTracker, porovnani s etalonem
Om az 20m 0,9 mm délky
25 | Tloustkomeéry povrchovych vrstev Porovnavaci méfeni s etalonem KP-PB-29 1
0 mm az 2,0 mm (20-L +1,3) um  |tloustky
1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou
2 Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.
8 U datovanych dokumentii identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibragni postupy se pouziva nejnovéjsi vydéani uvedeného postupu
(v€etné¢ vSech zmén).
L rozmér v metrech
n  pocet dvoumetrovych méfenych usekil na celé délce
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

CMC pro obor méiené veli¢éiny: Rovinny Uhel

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) NejnizSi udavand Co Identifikace Praco-
¢islo! Predmét kalibrace . . . mér. veli¢in rozsirena Princip kalibrace kalibraéniho postupu® visté
min  jedn. max jedn. : Y| nejistota m&teni? postup
1* | Uhloméry 0° az 360 ° 3 Porovnani s thlovymi mérkami KP-PB-15 1,2,3
2 Libely zednické P#imé mé&feni na dé&lici hlavé, Porovnani KP-PB-36 1
3° az  3° 0.7 mm/m | Setalonem Ghlu
Sklonoméry -180 ° az 180° 0,15°
3 Uhel nato&eni Ptfimé méfeni pomoci snimace momentu KP-PB-40 1,3
momentového klice uhlu (CSN EN 1SO 6789,
VDI/VDE 2648 1,
0° ay 270° 0.32° STN EN ISO 6789)

1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou

2 Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz$i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravd&podobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

3 U datovanych dokumentti identifikujicich kalibragni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné v§ech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

CMC pro obor mérené veliciny: Hmotnost

Pofr. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) rlj;g?f‘izil;’uundj:sigfa Princip kalibrace ligfi?)?:éﬁ;i Praco-
Eislo! kalibrace minjedn, max  jedn. | M- veliciny e P Dostupee |Vt
1* | Véhy s neautomatickou ¢innosti * 0 kg az 5 kg 5.107 ZatiZeni etalonovym zavazim tiidy E2 |KP-PB-71 1

5 kg az 55 kg 1,6.10° tiidy F1
55 kg az 150 kg 5.10 tiidy F2
150 kg az 1000 kg 1,7.10° tiidy M1

2 Zavazi 1mg 0,026 mg |Porovnani etalonovym zévazim KP-PB-75 1
2mg 0,026 mg
5 mg 0,022 mg
10 mg 0,022 mg
20 mg 0,019 mg
50 mg 0,017 mg
100 mg 0,020 mg
200 mg 0,022 mg
500 mg 0,028 mg
lg 0,028 mg
29 0,034 mg
5¢g 0,041 mg
10 g 0,055 mg
20 g 0,058 mg
50¢g 0,063 mg
100 g 0,15 mg
200 g 0,23 mg
500 g 6,4 mg
1kg 7,9 mg
2 kg 9,1mg
5kg 18 mg
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Pof. Kalibrovana veli¢ina / Piredmét Jmenovity rozsah Parametr(y) Ne!EIZSI,Ud?Yana incio kalib Ide.ntlflvka’ce Praco-
Zislo! kalibrace - - - meF. velidiny rozsirena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Viste
min  jedn. max  jedn. : méreni? postupu?®
10 kg 69 mg
20 kg 79 mg

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

2 Rozsifend nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentii identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

CMC pro obor méiené veli¢iny: Sila
Pofr. Kalibrovana velicina / Jmenovity rozsah Parametr(y) Ney)viiﬁ’uda}yana Princip kalib l!dle.ntlflvke};:le Praco-
tislo! Predmét kalibrace - - - méF. velidiny rozsirena nejistota rincip kalibrace alibra¢niho viste
s min  jedn. max  jedn. méfeni? postupu?
1* Moment sily/ momentové Piimé méfeni pomoci snimace KP-PB-40 1,23
klice momentu sily (CSN EN 1SO 6789,
VDI/VDE 2648-1,
0,2 N-m az 1000 N-m 0,4 % STN EN ISO 6789)
2% Sila / Pracovni siloméry 50 N az 2500 N Tah, tlak 0,13 % FS | Piimé méfeni pomoci siloméru KP-PB-41 5
10N az 1000 N 0,07 % Pfimé méfeni pomoci snimace sily

FS

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sougasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep$ich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahii plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).

full scale (plIny rozsah)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

CMC pro obor mérené veli¢iny: Tlak
" . L e . « ity Nejnizsi udavana Identifikace
;;;2’1 Kallbrovanlfa}fiek:g:ea / Pfedmét - ‘?menOVIty rozeah - Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif'ené nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P‘fgig_
min jedn. max  jedn. méfeni? postupu®
1* | Deformaéni a Porovnani etalonovym |KP-PB-55 1,2
elektromechanické tlakoméry -100 kPa az  -1,5kPa podtlak | plyn 0,031 % +1,16 Pa tlakomérem KP-PB-56
-1,5 kPa az 0 kPa 0,025 % + 10 Pa
0 kPa az  15kPa pietlak | plyn 0,025 % + 1 Pa
1,5 kPa az 10 kPa 0,023 % + 1,16 Pa
10 kPa az 700 kPa 0,017 % + 1,16 Pa
0,7 MPa  az 2 MPa 0,025 % + 0,2 kPa
2MPa az 2,4 MPa 0,7 kPa
24MPa a7 10 MPa 3,01 kPa
0OMPa az 0,1MPa pretlak | kapalina | 0,025 % +0,6 kPa
0,1 MPa  az 70 MPa 0,023 % +0,23 kPa
70 MPa  az 100 MPa 29 kPa
100 MPa  az 250 MPa 125 kPa
0 kPa az 115 kPa absolutni tlak | plyn 0,05 kPa
115 kPa az 600 kPa 0,18 kPa

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz$i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené

bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi

v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

CMC pro obor mérené veli¢iny: Teplota
Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neéflviiﬁ,udz?yané — - Ide.ntifivke}ce Praco-
<11 - o . e rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni? postupu visté
1* Pfimoukazujici Porovnéni etalonovym odporovym teplomérem KP-PB-51 5
teploméry -100 °C az -60 °C 0,04 °C
-60 °C az 0°C 0,04 °C
0°C 0,03°C
0°C az 50 °C 0,03°C
50 °C az 230 °C 0,04 °C
230 °C az 660 °C 0,05 °C
660 °C az 700 °C 1,1°C Porovnani etalonovym termoelektrickym ¢lankem
700 °C az 1000 °C 1,2°C
1000 °C az 1100 °C 1,2°C
1100 °C az 1200 °C 1,4°C
1200 °C az 1500 °C 2,4°C
1500 °C az 1600 °C 2,9°C
2* Ptimoukazujici Porovnani etalonovym odporovym teplomérem KP-PB-51 5
teploméry — teplotni
fetézce — externd -100 °C ar 230 °C 0,2°C
230 °C az 660 °C 0,3°C
660 °C ar 700 °C 1,1°C Porovnani etalonovym termoelektrickym ¢lankem
700 °C az 1000 °C 2,1°C
1000 °C az 1100 °C 2,2°C
1100 °C az 1200 °C 2,3°C
1200 °C az 1500 °C 29°C
1500 °C az 1600 °C 3,4°C
3* | Teplota— Porovnani etalonovym ¢ernym télesem KP-PB-53 5
bezkontaktni
teploméry -20°C  az 0°C 12°C
0°C az 50 °C 1,3°C
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neéflviiﬁ,udz?yané — - Ide.ntifivke}ce Praco-
<11 - o . e rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni? postupu visté
50 °C az 100 °C 1,4°C
100 °C az 200 °C 19°C
200 °C az 300 °C 2,8°C
300 °C az 400 °C 3,4°C
400 °C az 500 °C 3,6 °C
500 °C az 600 °C 39°C
600 °C az 800 °C 5,0°C
800 °C az 1000 °C 6,1°C
1000 °C az 1200 °C 7,3°C
4* | Teplotni kalibratory, Piimé generovani ekvivalentniho jednosmérného KP-PB-122 5
indikatory teploty -210°C a7 0°C TC-J 0,15 °C napéti pro TC — bez kompenzace studeného konce
0°C az 1200 °C 0,08 °C
-270 °C az 0°C TC-K 0,18 °C
0°C az 500 °C 0,09 °C
500 °C az 1372 °C 0,12 °C
-270 °C az 0°C TC-T 0,17 °C
0°C az 400 °C 0,05 °C
-50 °C az 250 °C TC-R 0,70 °C
250 °C az 1768 °C 0,24 °C
-50 °C az 250 °C TC-S 0,64 °C
250 °C az 1768 °C 0,24 °C
250 °C az 1820 °C TC-B 0,41 °C
-270 °C az 0°C TC-N 0,27 °C
0°C az 1300 °C 0,10 °C
-270 °C az 0°C TC-E 0,12 °C
0°C az 1000 °C 0,07 °C
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neéflviiﬁ,udz?yané — - Ide.ntifivke}ce Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . - - veliciny rozSifend ne;Jlstota Princip kalibrace kalibra¢niho Vikte
min  jedn. max  jedn. méreni? postupu?®
Pi{imé méfeni ekvivalentniho stejnosmérného napéti |KP-PB-122 5
-210°C  az 0°C TC-J 0,08 °C pro TC — bez kompenzace studeného konce
0°C az 1200 °C 0,07 °C
-270 °C az 0°C TC-K 0,09 °C
0°C az 500 °C 0,06 °C
500 °C az 1372 °C 0,07 °C
-270 °C az 0°C TC-T 0,09 °C
0°C az 400 °C 0,03 °C
-50 °C az 250 °C TC-R 0,32 °C
250 °C az 1064 °C 0,09 °C
1064 °C az 1768 °C 0,10 °C
-50 °C az 250 °C TC-S 0,29 °C
250 °C az 1064 °C 0,10 °C
1064 °C az 1768 °C 0,12 °C
250 °C az 700 °C TC-B 0,18 °C
700 °C az 1820 °C 0,11 °C
-270 °C az 0°C TC-N 0,12 °C
0°C az 600 °C 0,04 °C
600 °C az 1300 °C 0,04 °C
-270 °C az 0°C TC-E 0,05 °C
0°C az 1000 °C 0,03 °C
-100 °C Pt 100 (3850) 0,03 °C Piimé generovani ekvivalentniho odporu pro RTD  |KP-PB-122 5
0°C 0,03 °C
30 °C 0,04 °C
60 °C 0,04 °C
100 °C 0,04 °C
200 °C 0,05 °C
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neéflviiﬁ,udz?yané — - Ide.ntifivke}ce Praco-
<11 - o . e rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni? postupu visté
400 °C 0,07 °C
800 °C 0,13 °C
-200 °C az 0°C Pt 100 (3850) 0,15 °C
0°C az 800 °C 0,43 °C
-200 °C az 260 °C Pt 500 (3850) 0,12 °C
260 °C az 800 °C 0,45 °C
-200 °C az 0°C Pt 1000 (3850) 0,05 °C
0°C az 800 °C 0,45 °C
60°C  az 0°C Ni 100 (6180) 0,12 °C
0°C 0,02 °C
0°C az 250 °C 0,21 °C
-80°C  az 0°C | Ni120(6720) 0,08 °C
0°C az 260 °C 0,11 °C
-50 °C az 0°C Ni 1000 (6180) 0,03 °C
0°C az 200 °C 0,15 °C
-200°C a7 800 °C Pt 100 (385) 0,03 °C P#imé méfeni ekvivalentniho odporu pro RTD KP-PB-122 5
-200 °C az 800 °C Pt 500 (385) 0,10 °C
-200°C  az 800 °C Pt 1000 (385) 0,16 °C
-60 °C az 250 °C Ni 100 (6180) 0,02 °C
-60 °C az 250 °C Ni 120 (6720) 0,02 °C
-60°C  az 200 °C Ni 1000 (6180) 0,02 °C
5 Teplotni kalibrétory, Pi{imé generovani ekvivalentniho stejnosmérného KP-PB-122 2
indikatory teploty -210°C  az 0°C TC-J 0,073 °C napéti pro TC — bez kompenzace studeného konce
0°C az 760 °C 0,064 °C
760 °C az 1200 °C 0,071 °C
-200 °C az 0°C TC-K 0,077 °C
0°C az 760 °C 0,081 °C

11_01-P508b K-20221122

Strana 12 z 32




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neéflviiﬁ,udz?yané — - Ide.ntifivke}ce Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . - - veliciny rozSifend ne;Jlstota Princip kalibrace kalibra¢niho Vikte
min  jedn. max  jedn. méreni? postupu?®
760 °C az 1372 °C 0,093 °C
-250 °C az 0°C TC-T 0,076 °C
0°C az 400 °C 0,068 °C
-50°C  az 1604 °C TC-R 0,45 °C
1604 °C az 1664 °C 0,48 °C
1664 °C az 1768 °C 0,49 °C
-50°C  az 1604 °C TC-S 0,45 °C
1604 °C az 1664 °C 0,46 °C
1664 °C az 1768 °C 0,48 °C
0°C az 630 °C TC-B 0,40 °C
630 °C az 1820 °C 0,25 °C
-270 °C az 0°C TC-N 0,098 °C
0°C az 1300 °C 0,10 °C
-270 °C az 0°C TC-E 0,048 °C
0°C az 1000 °C 0,045 °C
Pi{imé méfeni ekvivalentniho stejnosmérného napéti |KP-PB-122 2
-210 °C az 0°C TC-J 0,072 °C pro TC — bez kompenzace studeného konce
0°C az 760 °C 0,063 °C
760 °C az 1200 °C 0,071 °C
-200 °C az 760 °C TC-K 0,075 °C
760 °C az 1372 °C 0,093 °C
-250 °C az 0°C TC-T 0,074 °C
0°C az 400 °C 0,066 °C
50°C az 1604 °C TC-R 0,44 °C
1604 °C az 1664 °C 0,47 °C
1664 °C az 1768 °C 0,49 °C
-50 °C az 1604 °C TC-S 0,43 °C
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Neéflviiﬁ,udz?yané — - Ide.ntifivke}ce Praco-
<11 - o . e rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni? postupu visté
1604 °C az 1664 °C 0,45 °C
1664 °C az 1768 °C 0,47 °C
0°C az 630 °C TC-B 0,39 °C
630 °C az 1820 °C 0,21 °C
-270 °C az 0°C TC-N 0,089 °C
0°C az 1300 °C 0,10 °C
-270 °C az 0°C TC-E 0,047 °C
0°C az 1000 °C 0,043 °C
-200 °C az 0°C Pt 25 0,31°C Ptimé generovani ekvivalentniho odporu pro RTD  |KP-PB-122 2
0°C az 850 °C 0,42 °C
-200 °C az 0°C Pt 50 0,16 °C
0°C az 850 °C 0,19 °C
-200 °C az 0°C Pt 100 0,082 °C
0°C az 850 °C 0,12 °C
-200 °C az 0°C Pt 200 0,054 °C
0°C az 850 °C 0,094 °C
-200 °C az 0°C Pt 500 0,038 °C
0°C az 850 °C 0,11 °C
-200 °C az 0°C Pt 1000 0,050 °C
0°C az 850 °C 0,090 °C
-60 °C az 180 °C Ni 100 0,073°C
-60 °C az 180 °C Ni 1000 0,046 °C
-200 °C az 0°C Pt 25 0,064 °C Ptimé méfeni ekvivalentniho odporu pro RTD KP-PB-122 2
0°C az 850 °C 0,092 °C
-200 °C az 0°C Pt 50 0,040 °C
0°C az 850 °C 0,068 °C
-200 °C az 0°C Pt 100 0,029 °C
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

Pof. | Kalibrovana veli¢ina / Parametr(y) mér. v a e — - P Praco-
Cislol Piedmét kalibrace . - - veliciny rozSifend ne;Jlstota Princip kalibrace kalibra¢niho Vikte
min  jedn. max  jedn. méreni? postupu?®

0°C az 850 °C 0,072 °C

-200 °C az 0°C Pt 200 0,033 °C

0°C az 850 °C 0,058 °C

-200 °C az 0°C Pt 500 0,023 °C

0°C az 850 °C 0,048 °C

-200 °C az 0°C Pt 1000 0,023 °C

0°C az 850 °C 0,076 °C

-60 °C az 180 °C Ni 100 0,028 °C

-60 °C az 180 °C Ni 1000 0,021 °C

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz$i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi

v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz8i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokument identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Elektrické veliciny

Por. Kalibrovana velicina / Jmenovity rozsah p . o Neéflviiﬁ,udziyané L . Ide.ntifivke}ce Praco-
ot " « . arametr(y) méf. veli¢iny rozsif'ena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
1*  |Stejnosmérné napéti / Zdroje Piimé méfeni etalonovym  |KP-PB-110 52
stejnosmérného napéti 0mvVv az 120 mV 8,0 uV/V + 0,2 uV  |multimetrem
0,12V az 12V 57 uVIV + 0,61 pv
1,2V az 12V 55 uVIV + 6,1 uv
12V az 120V 8,1 uv/Vv + 81 uv
120V az 1050V 8,1 uV/IV +12 mV
Méteni pomoci HV adaptéru [KP-PB-120 2
nebo méfeni etalonovym
1,05 kv az 10 kv 12% multimetrem s VN sondou
Stejnosmérné napéti / Pfimé méfeni na etalonovém |KP-PB-110 5,2
Méfidla stejnosmérného kalibratoru nebo porovnani
napéti 0mv az 200 mV 12 uVIV + 2,1 uV  |s etalonovym multimetrem
0,2V az 2V 7 VIV + 2,3 uv
2V az 20V 5uVIV + 7 uVv
20V az 200V 8 UVIV + 78 pv
200 V az 1100V 10 uv/V + 0,71 mV
Piimé méfeni na VN zdroji  |KP-PB-110 2
napéti nebo porovnani
s etalonovym multimetrem
1,1 kv az 5 kV 1,1% s VN sondou
2*  |Stejnosmérny proud / Zdroje Pfimé méfeni etalonovym  |KP-PB-111 5,2
stejnosmérného proudu 0 HA az 120 pA 23 HAJA + 0,42 nA  |multimetrem
0,12 mA az  12mA 14 yAJA + 4,1 nA
1,2 mA az 12 mA 16 HA/A + 41 nA
12 mA az 120 mA 42 pA/A + 0,61 pA
0,12 A az  12A 0,020 % + 13 pA
12A az 10 0,048 % + 0,35 mA
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz;g?f‘l:;léunde?:sig?a Princip kalibrace ll(gleirl;trlzlélfzi?) PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
10 A az 30A 0,064 % + 4,4 mA
Neptimé méfeni etalonovym |KP-PB-111 5
30 A az 100 A 0,011 % bo¢nikem a multimetrem
100 A az 200 A 0,064 %
200 az 300 A 0,069 %
Piimé méfeni etalonovym  |KP-PB-111 5
300 A az 1000 A 20% +2,3A klestovym multimetrem
Stejnosmérny proud / Pfimé méfeni na etalonovém |[KP-PB-111 5,2
Mgfidla stejnosmérného kalibratoru nebo porovnani
proudu 0 HA az 200 pA 0,011 % + 2 nA s etalonovym multimetrem
0,2 mA az 2 mA 51 HAJA + 11 nA
2 mA az 20 mA 46 HA/A + 0,21 pA
20 mA az 200 mA 51 HA/A + 2,2 HA
0,2A az 2A 87 HA/A + 32 pA
2A az 20A 0,023 % + 0,30 mA
20 A az 30 A 0,034 % + 0,94 mA
30 A az 100 A 0,15% + 0,12 A 2
Meéfeni proudu KP-PB-111 52
simulovaného kalibratorem
30 A az 1500 A 0,60 % + 0,42 A |s proudovou civkou
3* |Stfidavé napéti / Zdroje Piimé méfeni etalonovym  |KP-PB-112 5,2
stfidavého napéti 0mv az 200 mV 10 Hz az 40 Hz 0,061 % + 19 uV  |multimetrem
40 Hz az 10 kHz 0,026 % + 16 pVvV
10 kHz az 30 kHz 0,058 % + 17 pVv
30 kHz az 100 kHz 0,13 % + 66 pV
02V az 2V 10 Hz az 40 Hz 0,048 % + 0,24 mV
40 Hz az 10 kHz 0,019 % + 57 pv
10 kHz az 30 kHz 0,029 % + 67 pVv
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Nejnizsi udavana

Identifikace

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
30 kHz az 100 kHz 0,058 % + 0,24 mV
100 kHz az 300 kHz 0,32% + 2,1 mV
300 kHz az 1 MHz 1,1 % + 20 mV
2V az 20V 10 Hz a7 40 Hz 0,048 % + 2,3 mV
40 Hz az 10 kHz 0,018 % + 0,54 mV
10 kHz az 30 kHz 0,029 % + 0,64 mV
30 kHz az 100 kHz 0,058 % + 2,3 mV
100 kHz az 300 kHz 0,32 % + 20 mV
300 kHz az 1 MHz 1,0% + 0,20V
20V az 200V 10 Hz az 40 Hz 0,060 % + 23 mV
40 Hz az 10 kHz 0,017 % + 6,1 mV
10 kHz az 30 kHz 0,029 % + 7,1 mV
30 kHz az 100 kHz 0,059 % + 27 mV
200 V az 1100V 10 Hz a7 40 Hz 0,060 % + 0,16 V
40 Hz az 10 kHz 0,027 % + 0,10 V
10 kHz az 30 kHz 0,039% + 0,18V
Méteni pomoci HV adaptéru |KP-PB-120 2
nebo méfeni etalonovym
1 kv az 10 kV 50 Hz 1,4 % multimetrem s VN sondou
Sttidavé napéti / Métidla Piimé méfeni na etalonovém |KP-PB-112 52
stfidavého napéti kalibratoru nebo porovnani
0 mVv az 200 mV 10 Hz az 30 Hz 0,018 % + 15 pV  |s etalonovym multimetrem

30 Hz az 10 kHz

10 kHz az 33 kHz
33 kHz az 100 kHz
100 kHz az 330 kHz
330 kHz az 1 MHz

0,013 % + 14 pVv
0,03 % + 22 pVv

0,074 % + 38 pVv
0,16 % + 63 pV
0,26 % + 0,16 mV
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

¥

Por.
&islo!

Kalibrovana velic¢ina /
Pifedmét kalibrace

Jmenovity rozsah

Parametr(y) mér. veli¢iny

Nejnizsi udavana
rozsifena nejistota

Princip kalibrace

Identifikace
kalibra¢niho
postupu?®

Praco-
visté

min jedn. max  jedn. méreni?
0,2V az 2V 10 Hz az 30 Hz 0,014 % + 91 pv
30 Hz az 330 Hz 0,0074 % + 33 Vv
330 Hz az 33 kHz 0,0065 % + 28 pv
33 kHz az 100 kHz 0,014 % + 54 pv
100 kHz az 330 kHz | 0,037 % + 0,16 mV
330 kHz az 1 MHz 0,20 % + 0,92 mV
2V az 20V 10 Hz az 30 Hz 0,014 % + 0,90 mV
30 Hz az 330 Hz 0,0075 % + 0,34 mV
330 Hz az 10 kHz 0,0066 % + 0,11 mV
10 kHz az 33 kHz 0,0067 % + 0,33 mV
33 kHz az 100 kHz 0,014 % + 0,68 mV
100 kHz az 330 kHz 0,038% + 1,7 mV
330 kHz az 1 MHz 0,21 % + 12 mV
20V az 200V 10 Hz az 30 Hz 0,016 % + 10 mV
30 Hz az 330 Hz 0,0086 % + 3,8 mV
330 Hz az 10 kHz 0,0076 % + 3,4 mV
10 kHz az 33 kHz 0,0088 % + 4,3 mV
33 kHz az 100 kHz 0,019 % + 8,5 mV
100 kHz az 200 kHz 0,061 % + 27 mV
200V az 750V 45 Hz az 330 Hz 0,018 % + 38 mV
330 Hz az 10 kHz 0,014 % + 32 mV
10 kHz az 33 kHz 0,022 % + 60 mV
33 kHz az 100 kHz 0,11% + 0,20V
750 V az 1100V 45 Hz az 330 Hz 0,018 % + 38 mV

330 Hz az 10 kHz
10 kHz az 33 kHz

0,014 % + 32 mV
0,020 % + 60 mV
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz;g?f‘l:;léunde?:sig?a Princip kalibrace ll(gleirl;trlzlélfzi?) PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
Piimé méfeni na VN zdroji |KP-PB-112 2
napé&ti nebo porovnani
s etalonovym multimetrem
1,1kv az 5 kv 50 Hz 1,1% s VN sondou
4*  |Sttidavy proud / Zdroje Piimé méfeni etalonovym  |KP-PB-113 52
stfidavého proudu 0 pA az 100 pA 10 Hz az 40 Hz 0,061 % + 24 nA  |multimetrem
40 Hz az 1 kHz 0,039 % + 16 nA
1 kHz az 10 kHz 0,083 % + 32 nA
100 pA az 200 pA 10 Hz az 5 kHz 0,062 % + 45 nA
0,2 mA az 1 mA 10 Hz a7z 40 Hz 0,058 % + 0,21 pA
40 Hz az 1 kHz 0,037 % + 0,19 pA
1 kHz az 10 kHz 0,082 % + 0,31 pA
1 mA az 2 mA 10 Hz az 5 kHz 0,050 % + 0,37 pA
2 mA az 10 mA 10 Hz a7z 40 Hz 0,058 % + 3,1 pA
40 Hz az 1 kHz 0,037 % + 1,9 pA
1 kHz az 10 kHz 0,081 % + 3,1 pA
10 mA az 20 mA 10 Hz az 5 kHz 0,050 % + 3,3 pA
20 mA az 100 mA 10 Hz a7z 40 Hz 0,059 % + 27 pA
40 Hz az 1 kHz 0,035% + 12 pA
1 kHz az 10 kHz 0,082 % + 30 pA
100 mA az 200 mA 10 Hz az 5 kHz 0,050 % + 31 pA
02A az 1A 10 Hz a7z 40 Hz 0,074 % + 0,34 mA
40 Hz az 1 kHz 0,054 % + 0,17 mA
1 kHz az 10 kHz 0,081 % + 0,5 mA
1A az 2A 10 Hz az 1 kHz 0,078 % + 0,49 mA
2A az 10 A 10 Hz a7z 40 Hz 0,10 % + 5,8 mA

40 Hz az 1 kHz
1 kHz az 5 kHz
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz;g?f‘l:;léunde?:sig?a Princip kalibrace ll(gleirl;trlzlélfzi?) PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
5kHz az 10 kHz 0,51 % + 79 mA
10 A az 30 A 10 Hz a7z 40 Hz 0,093 % + 13 mA
40 Hz az 1 kHz 0,082 % + 9,1 mA
Nepiimé méfeni etalonovym [KP-PB-113 2
30 A az 100 A 50 Hz 0,14 % boénikem a multimetrem
Piimé méfeni etalonovym  |KP-PB-113 5
30 A az 1000 A 30 Hz az 60 Hz 21%+12A klestovym multimetrem
Sttidavy proud / Métidla Piimé méfeni na etalonovém |KP-PB-113 52
stfidavého proudu kalibratoru nebo porovnani
9 uA az 200 pA 10 Hz az 1 kHz 0,030 % + 25 nA s etalonovym multimetrem
1 kHz az 5 kHz 0,054 % + 49 nA
5 kHz az 10 kHz 0,96 % + 0,20 pA
0,2 mA az 2 mA 10 Hz az 1 kHz 0,026 % + 0,25 pA
1 kHz az 5 kHz 0,035 % + 0,25 pA
5 kHz az 10 kHz 0,50 % + 0,35 pA
2 mA az 20 mA 10 Hz az 1 kHz 0,026 % + 1,6 pA
1 kHz az 5 kHz 0,035% + 2,5 pA
5kHz az 10 kHz 0,25 % + 3,4 uA
20 mA az 200 mA 10 Hz az 1 kHz 0,026 % + 25 A
1 kHz az 5 kHz 0,035 % + 25 pA
5kHz az 10 kHz 0,50 % + 43 pA
02A az 2A 10 Hz az 1 kHz 0,052 % + 0,42 mA
1 kHz az 5 kHz 0,068 % + 0,48 mA
2A az 11A 10 Hz az 1 kHz 0,050 % + 3,4 mA

1 kHz az 5 kHz
5kHz az 10 kHz
10 kHz az 20 kHz

0,098 % + 4,4 mA
0,23 % + 10 mA
0,77 % + 40 mA
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz;g?f‘izfll;’lunde?:sigfa Princip kalibrace ll(gleirl;trlzlélfzi?) PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
11A az 30A 30 Hz a7z 45 Hz 0,19 % + 3,5 mA
45 Hz az 100 Hz 0,059 % + 2,5 mA
100 Hz az 1 kHz 0,50 % + 4,3 mA
1 kHz az 3 kHz 0,20 % + 7,3 mA
3 kHz az 10 kHz 0,50 % + 5,9 mA
30 A az 100 A 40 Hz az 120 Hz 0,20% + 0,13 A 2
Meéteni proudu KP-PB-113 52
simulovaného kalibratorem
30A az 1500 A 30 az 60 Hz 0,48 % + 0,080 A |s proudovou civkou
5* |Stejnosmérny odpor / Pfimé méfeni etalonovym  |KP-PB-114 5,2
Odpory a odporové dekady 0Q az 10 20 pQ/Q + 6,1 uQ  |multimetrem
10 az 100 11 pQ/Q + 31 pQ
100 az 100 Q 10 uQ/Q + 0,10 mQ
100 Q az 1 kO 9,1 uQ/Q + 0,81 MQ
1 kQ az 10 kQ 11 uQ/Q + 8,1 mQ
10 kQ az 100 kQ 12 pQ/Q + 81 mQ
0,1 MQ az 1 MQ LWBuQ/Q+2Q
1 MQ az 10 MQ 18 uQ/Q +80 Q
10 MQ az 90 MQ 0,019 %
90 MQ az 900 MQ 0,051 %
0,9 GQ az 9GQ 0,20 %
9GQ az 2000 GQ 25%
Stejnosmérny odpor / Piimé méfeni fixnich KP-PB-114 5,2
Méfidla stejnosmérného odporovych etalont nebo
odporu pfimé méteni na kalibratoru
nebo porovnani
0Q 0,4 mQ s etalonovym multimetrem
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz;g?f‘izfll;’lunde?:sigfa Princip kalibrace ll(gleirl;trlzlélfzi?) PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
0,000
10 0,0073 %
0,001 O 0,0029 %
0,01 Q 0,0022 %
0,10 0,0020 %
10 0,0020 %
10Q 0,0038 %
100 Q 0,0013 %
1 kO 0,0013 %
10 kQ 0,0013 %
100 kQ 0,0013 %
1 MQ 0,0033 %
10 MQ 0,0064 %
100 MQ 0,014 %
1GQ 1,0%
Piimé méfeni na etalonové |KP-PB-114 52
0Q az 1200 32 pQ/Q + 4 mQ odporové dekadé
0,12 kQ az 1,2 kQ 33 pQ/Q
1,2 kQ az 12 kQ 33 uQ/Q
12 kQ az 120 kQ 34 pQ/Q
0,12 MQ az 1,2 MQ 37 uQ/IQ
1,2 MQ az 12 MQ 49 pQ/Q
12 MQ az 120 MQ 0,073 %
0,12 GQ az 1GQ 0,055 %
1GQ az 10 GQ 0,15 %
10 GQ az 100 GQ 0,21 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Por. Kalibrovana velicina / Jmenovity rozsah NejnizSi uddvand s - |dentifikace Praco-
ot " « . Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
100 GQ az 500 GQ 0,90 %
6* |[Stfidavy odpor / Méfidla Pfimé méfeni na etalonech |KP-PB-115 5,2
stiidavého odporu 0,01 QO 50 Hz 0,60 % odporu
10 50 Hz 0,011 %
10Q 1 kHz 0,013 %
10Q 100 kHz 0,043 %
50 Q 1 kHz 0,013 %
100 © 1 kHz 0,013 %
50 Q 100 kHz 0,021 %
100 O 100 kHz 0,021 %
1 kQ 1 kHz 0,011 %
1 kO 100 kHz 0,021 %
10 kQ 1 kHz 0,011 %
10 kQ 100 kHz 0,041 %
100 kO 1 kHz 0,03 %
100 kQ 100 kHz 0,12 %
1 MQ 1 kHz 0,03 %
1 MQ 100 kHz 0,38 %
7*  |Stejnosmérny vykon / Pfimé méfeni na etalonovém |KP-PB-123 5
Megfidla stejnosmérného kalibratoru
vykonu (pro napéti 1 V az
1000 V a proud 0,5 mA az
30 A) 0,5 mw az 30 kw 0,072 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Por. Kalibrovana velicina / Jmenovity rozsah p . o Neéflviiﬁ,udziyané L . Ide.ntifivke}ce Praco-
ot " « . arametr(y) méf. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
8* |[Sttidavy ¢inny vykon Pi{imé méfeni na etalonovém |KP-PB-123 5
jednofazovy/ Métidla kalibratoru
stiidavého ¢inného vykonu
(pro napéti 1 V az 1000 V a
proud 0,5 mA az 30 A,
kmitoc¢et 40 Hz az 400 Hz),
kapacitni a induktivni 0,5 mw az 30 kw cos |1 0,13 %
0,8az0,9 0,32 %
0,7 az0,8 0,46 %
0,6 az 0,7 0,62 %
0,5az0,6 0,8 %
0,4 az 0,5 1,0%
0,3az0,4 1,4 %
0,2az0,3 1,9%
0,1 az 0,2 29%
01 59 %
9 |Stfidavy ¢inny vykon Pfimé méfeni na etalonovém |KP-PB-123 2
jednofazovy/ Métidla kalibratoru
stiidavého ¢inného vykonu
(pro napéti 0,9 Vaz 750 V a
proud 9 mA az 10 A,
kmitocet 40 Hz az 400 Hz),
kapacitni a induktivni 1w az 7500 W coS @ 0,5az1 0,14 %
10* |Kapacita / M¢tidla kapacity Piimé méfeni na etalonovém |KP-PB-115 5
kalibratoru nebo piimé
1nF 10 Hz az 1 kHz 0,30 % meéfeni na etalonech kapacity
10 nF 1 kHz 0,30 %
10 nF 100 kHz 1,5%
20 nF 10 Hz az 1 kHz 0,30 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. veli¢iny rlz;g?f‘l:;léunde?:sig?a Princip kalibrace ll(gleirl;trlzlélfzi?) PrilC?-
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
50 nF 10 Hz az 1 kHz 0,30 %
100 nF 10 Hz az 1 kHz 0,30 %
1uF 10 Hz az 1 kHz 0,49 %
10 pF 10 Hz az 1 kHz 0,72 %
11 |Kapacita / Mé&fidla kapacity Piimé méfeni na etalonovém |KP-PB-115 2
kalibratoru nebo piimé
220 pF az 400 pF 10 Hz az 10 kHz 32% méfeni na etalonech kapacity
0,4 nF az  1,1nF 10 Hz az 10 kHz 1,4 %
1,1nF az  3,3nF 10 Hz a7z 3 kHz 0,81 %
3,3 nF az 11 nF 10 Hz az 1 kHz 0,36 %
11 nF az 33 nF 10 Hz az 1 kHz 0,56 %
33 nF az 330 nF 10 Hz az 1 kHz 0,36 %
0,33 uF az 1,1pF 10 Hz az 600 Hz 0,36 %
1,1 pF az 3,3 uF 10 Hz az 300 Hz 0,36 %
3,3 uF az 11 pF 10 Hz az 150 Hz 0,36 %
11 pF az 33 uF 10 Hz az 120 Hz 0,51 %
33 uF az 110 pF 10 Hz az 80 Hz 0,59 %
110 pF az 330 pF 0 Hz az 50 Hz 0,54 %
0,33 mF az 1,1 mF 0 Hz az 20 Hz 0,54 %
1,1 mF az 3,3mF 0Hz az 6 Hz 0,54 %
3,3 mF az 11 mF 0Hzaz2 Hz 0,54 %
11 mF az 33 mF 0Hzaz 0,6 Hz 0,84 %
33 mF az 110 mF 0Hzaz 0,2 Hz 1,2 %
12*  |Induk¢nost / Méridla Pfimé méfeni na etalonovém |[KP-PB-115 5
induk¢nosti 1mH 1 kHz 0,61 % kalibréatoru
10 mH 1 kHz 0,61 %
20mH 1 kHz 0,61 %
30 mH 1 kHz 0,61 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Por. Kalibrovana velicina / Jmenovity rozsah NejnizSi uddvand s - |dentifikace Praco-
ot " « . Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
50 mH 1 kHz 0,61 %
100 mH 1 kHz 0,61 %
1H 1 kHz 0,67 %
10H 1 kHz 0,78 %
13  |Indukénost / Métidla Pfimé méfeni na etalonové |KP-PB-115 2
induk¢&nosti 1 mH az 10 mH 1 kHz 0,71 % indukéni dekadé
1 mH az 10 mH 1 kHz 0,71 %
10 mH az 100 mH 1 kHz 1,4 %
100 mH az 1000 mH 1 kHz 0,10 %
14* |Revizni pfistroje / 1zolaéni Piimé méfeni na kalibratoru |KP-PB-120 5
odpor 0,01 MQ az 5MQ Me¢fici napéti do 1000 V| 0,12 % reviznich pfistroji
5,01 MQ az 2000 MQ 1,2%
Impedance pii 50 Hz| Zo- Pfimé méfeni na kalibratoru
0Q az 2Q 20 mQ reviznich piistroji
50 mQ + 2o 2,4 mQ
100 mQ + 2 3,8 mQ
220 mQ + 27 6,6 mQ
330 mQ +Zo 9,6 mQ
500 mQ + 27 12 mQ
10 + 27y 16 mQ
50 + 27 32 mQ
100 + 27 54 mQ
100 Q +Z 0,50 Q
1 kO + 27 50Q
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

él;;l:)'l K;g:;x;nl?aﬁ:g::/ i Jodn — o Parametr(y) méf. veli¢iny roz§ifl:l1;§el:1§;istota Princip kalibrace karl)iobsl';ﬂglllgm P‘fg(t:g_
Unikajici proud Piimé méfeni na kalibratoru
reviznich piistroji nebo
2 mA 1,7% pfimé méfeni multimetrem
4,7 mA 1,7 %
7,7 mA 1,7 %
Vypinaci proud proudovych Piimé méfeni na kalibratoru
chrani¢u| 2 mA az 3000 mA 1,4 % reviznich piistrojt
Vypinaci ¢as proudovych Pfimé méfeni na kalibratoru
chrani¢t| 10 ms az 400 ms 0,40 ms reviznich pfistroji
15 |Revizni pfistroje / Izola¢ni Piimé méfeni na kalibratoru |KP-PB-120 2
odpor reviznich piistroji nebo
Mgéfici napéti do piimé méfeni na etalonové
10 kQ az 10 MQ 1500 V 0,30 % odporové dekadé
10 MQ az 1000 MQ 0,70 %
Mgétici napéti do
1GQ az 500 GQ 5000 V 1,5%
S adaptérem (x 1000)
S méficim napétim do
350 MQ az 100 GQ 10 kV 1,7%
100 GQ az 1000 GQ 3,5%
1TQ az 9TQ 5,0 %
Impedance ochranné Piimé méfeni na kalibratoru
smycky, vnitini odpor site, reviznich pfistroji
zemnich odpor 25 mQ 7,0 mQ
50 mQ 7,0 mQ
100 mQ 7,9 mQ
330 mQ 8,0 mQ
500 mQ 9,6 mQ
10 13 mQ
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Por. Kalibrovana velicina / Jmenovity rozsah NejnizSi uddvand s - |dentifikace Praco-
ot " « . Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho .
cislo Predmét kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu visté
1,80 22 mQ
5Q 40 mQ
10Q 78 mQ
18Q 0,13 Q
50 Q 0,4Q
100 O 0,65 Q
180 O 1,30
500 O 3,30
1 kQ 6,5Q
1,8 kQ 13Q
Ptechodovy odpor Pfimé méfeni na kalibratoru
100 mQ az 200 Q 0,45 % reviznich pfistroji
200 Q az 10 kQ 0,20 %
Unikajici proud pasivni Piimé méfeni na kalibratoru
0,1 mA az 30 mA 50 Hz 0,34 % + 2 pA reviznich pfistroji
Unikajici proud diferencialni| 0,1 mA az 30 mA 50 Hz 0,34 % + 2 uA
Unikajici proud substituéni| 0,1 mA az 30 mA 50 Hz 0,34% + 2 pA
Unikajici proud aktivni| 0,1 mA az 30 mA 50 Hz 0,34% + 2 pA
Unikajici proud aktivni| 0,1 mA az 300 mA 0 Hz 0,34 % + 2 uA
0,1 mA az 300 mA 20 Hz az 400 Hz 0,34 % + 2 pA
Vypinaci proud proudovych
chranica| 3 mA az 3000 mA 50 Hz 1,0 %
Vypinaci ¢as proudovych
chranic¢t| 10 ms az 5000 ms 0,020 % + 0,7 ms
16  |Osciloskop / Vertikalni Piimé méfeni na kalibratoru |KP-PB-121 5
zesilovac 2mV az 50 V 0 Hz 0,012% + 20 pV  |osciloskopt
2mvV az 50 V 1 kHz 0,13 % + 40 pv
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Po¥. Kalibrovana veli¢ina / Jmenovity rozsah . oxs Ne!EIZSI,Ud?Yana L . Ide.ntlflvka}ce Praco-
Cislol Predmet kalibrace Parametr(y) mér. veli¢iny rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Vikte
min jedn. max  jedn. méreni? postupu?®
Casova zékladna| 2 ns az 5s 0,010 %
Mezni frekvence| 5MHz az 600 MHz 50 Q2|600 MV 15%

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznadeny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sougasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep$ich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahii plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentl identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Veli¢iny ¢asu a frekvence

Por. Kalibrovana veli¢ina / Pifedmét Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Nejnizél"lvldziyané A : Ide.ntlflvke}ce Praco-
. : - rozSifena Princip kalibrace kalibra¢niho o
Cislo kalibrace . . . veli¢iny " “v 3 visté
min jedn. max jedn. nejistota méreni postupu
1* Frekvence / Generatory Piimé méfeni etalonovym Citacem KP-PB-100 5
frekvence 0,001 Hz az 20 GHz 9,3-10®
Frekvence / metidla frekvence Piimé méfeni na etalonovém
1 Hz az 10 MHz sinusovy signal 20-10°® kalibratoru
2* | Casovy interval / Ruéné spinané Porovnani s etalonem ¢asového KP-PB-100 | 5,2
méfic¢e Casového intervalu 0:00:00 h:min:s 23:59:59 h:min:s 0,10s intervalu
3* Casova zékladna digitdlnich Neptimé méfeni etalonovym ¢itacem |KP-PB-100 5,2
stopek 10 Hz az 10 MHz 1,0-10°¢
4 Frekvence / generatory Piimé méfeni etalonovym Citacem KP-PB-100 2
frekvence 10 Hz az 350 MHz 2,2:10°0
Frekvence / méfidla frekvence Pfimé méfeni na etalonovém KP-PB-100
10 Hz az 1,2 GHz 2,2:1010 generatoru

11_01-P508b K-20221122

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznadeny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni viici métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné v§ech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

PRIMA BILAVCIK, s.r.o.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 366/2023 ze dne: 10. 7. 2023

objekt ¢islo 2318, Kalibra¢ni laboratot
9. kvétna 1182, 688 01 Uhersky Brod

Fyzikalné chemické veli¢iny

Pofr. Kalibrovana veli¢ina Jmenovity rozsah Parametr(y) mér. Nejnii§f’1v1déyané A - Ide.ntifivka’ce Praco-
g1 . < . s rozSifena Princip kalibrace kalibra¢niho o
cislo / PFedmét kalibrace min jedn. max jedn. velic¢iny nejistota méFent? postupu® visté
1* | Relativni vihkost 10 % RH az 20 % RH (10 az 70)°C 1,7 % RH | Porovnani etalonem vlhkosti | KP-PB-99 5

20 % RH az 30 % RH 1.5%RH

30 % RH az 40 % RH 1,2% RH

40 % RH az 50 % RH 1,0% RH

50 % RH az 60 % RH 1,1%RH

60 % RH az 70 % RH 1,3%RH

70 % RH az 80 % RH 1,9%RH

80 % RH az 90 % RH 2,0% RH

90 % RH az 95 % RH 2,3 % RH

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi

v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
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